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Jak kupi¢ dobre okno? (czes¢ I)

Prawdopodobnie kazdy z nas przynajmniej raz w zyciu stoi przed decyzja, jakie okna powinny znalez¢ sie w
wymarzonym mieszkaniu lub domu. Wbrew pozorom odpowiedz na to pytanie nie jest prosta, gdyz wspodtczesne
okna to skomplikowane ,urzgdzenia” i warto wiedzie¢ wiecej na ich temat, aby dokonac wiasciwego wyboru. Dlatego
przygotowaliémy dla was cykl porad — jak kupi¢ dobre okna.

Niezaleznie od rodzaju okna przy zakupie nigdy nie kieruj sie wytacznie niskg cena.

Dobre okno to tanie okno — takg bowiem zasade wyznaje dzisiaj wielu nieSwiadomych klientdw, ktérzy podejmujac
decyzje, konsekwencje ktorej ponosi¢ bedg przez lata; dziatajg tak, jakby kupowali jednorazowe chusteczki.

Okno jest jednym z najwazniejszych elementéw budynku. To ono taczy nas ze Swiatem zewnetrznym, jednoczesnie
od tego $wiata oddzielajgc. Okno wpuszcza do naszych mieszkan niezbedne dla zycia $wiatto stoneczne, nie
wpuszczajgc deszczu, $niegu i zimna i bronigc przed ztodziejami.

Kupujac okno najtansze, czyli z reguty najgorsze, klient rezygnuje dobrowolnie z decydowania o wielu istotnych dla
nabywcy cechach. Przede wszystkim jednak stosujgc pozorne oszczednosci, w rzeczywistosci naraza sie na
ponoszenie wiekszych kosztow w przysztosci.

Zacznijmy od bardzo istotnymi, cho¢ nie widocznymi na pierwszy rzut oka cechami: stabilno$¢ i sztywnos$é.

W praktyce parametry te oznaczajg tzw. statyke okna, ktéra pozwala bezpiecznie przetrwac duzy napor wiatru -

okno nie ugina sie wowczas, nie rozszczelnia i nie peka w miejscach zgrzewdw. Decyduje o tym zastosowanie

dobrych, mocnych profili klasy A lub B oraz odpowiednich wzmocnien stalowych, ktére zawsze powinny mie¢

minimum 1,5mm grubosci. Niektore, zwlaszcza najtansze okna, czasami majg wzmocnienia 1,25 lub 1mm, a bywa,

ze nawet w zastepstwie wzmocnien sg stosowane cienkie blaszane profile uzywane do budowy $cianek
kartonowogipsowych. Okna takie sg zupetnie nieodporne na obcigzenia mechaniczne, tatwo sie odksztatcaja, pekajg, nie
zapewniajg wiatro- ani wodoszczelnosci. Po paru latach walki z takim oknem klient ostatecznie musi i tak kupi¢ nowe
okno.

Jesli nie chcesz zatem co kilka lat kupowac tanich ,dobrych” okien, ktdre sie wypaczaja, rozszczelniajg lub pekaja, to
doktadnie sprawdz statyke okna.
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